
Lo Chlor Leak Sealer yleiset ohjeet 
 
Leak Sealer poistaa pienet vuodot, jos vuoto on suuri, aine ei mahdollisesti auta.  
 
1. Sammuta uima-altaan pumppu. Poista kaikki automaattiset uima-altaan 
puhdistuslaitteet uima-altaalta (robotit tms). 
 
2. Aseta suodatin CIRCULATION (5) -asetukseen. Jos 
kumpikaan näistä asetuksista ei ole käytettävissä, poista sitten 
suodatinristikot tai suodattimen patruunat ennen hoidon aloittamista.  
Huomautus: Hienot suihkulähdesuihkut voivat tukkeentua, kun Leak Sealer on käytössä. 
Jos näitä suihkuja ei pysty poistamaan ennen käyttöä, älä käytä tätä tuotetta. 
 
Porealtaaissa poista aina patruunasuodatin käsittelyn ajaksi. 
 
3. Vuototiivistettä on lisättävä suhteessa 1 litra per 60m3 litraan allasvettä.  
(½ litraa 30m3, 2,5 dl litraa 15m3)  
 
On olemassa kaksi tapaa käyttää Leak Sealeriä riippuen vuodosta. 
 
A) VUOTO UIMA-ALTAAN PINNALLA:  
Jos mahdollista, paikanna vuodon alue ja lisää tuote tälle alueelle. 
Muussa tapauksessa jaa tuote tasaisesti ympäriinsä uima-allasta.  
 
B) VUOTO PUTKISTOSSA:  
Lisää oikea annos Leak Sealeriä suoraan skimmeriin/pintakaivoon. Jos altaassa on kaksi 
pintakaivoa, kaada puolet tarvittavasta annoksesta toiseen ja puolet toiseen pintakaivoon.  
 
4. Jos et ole varma vuodon sijainnista, käytä aina menetelmää (B). 
 
5. Leak Sealerin lisäämisen jälkeen, odota 30 minuuttia ja käynnistä sitten pumppu.  
Jätä pumppu käymään vähintään 8 tunniksi. 
 
6. Merkitse vedenpinta ja tarkista se 24 tunnin jälkeen. 
 
7. Sammuta pumppu, odota kunnes kaikki jäännökset laskeutuvat (6 tunnin kuluessa) 
ja imuroi kaikki saostuneet jäänteet altaasta. 
 
8. Toinen käsittely voi olla tarpeen suuremmissa altaissa tai jos veden vuotaminen on 
vähentynyt mutta ei loppunut, uusi käsittely. 
 
Annostelu 
1 litra käsittelee 60 000 litraa vettä (13 500 gallonaa). 
 
Huomaa:  
Vuototiivistettä ei tule käyttää, kun uima-altaan veden lämpötila on alle 6 astetta, 
eikä sitä suositella repeytyneiden allaspussien korjaamiseen 
 


